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Liite 1 Hankkeen tutkimukset jérvittdin



1 JOHDANTO

Someron kaupunki kédynnisti kevddlld 2004 kaksivuotisen jdrvien hoitosuunnitelmahankkeen,
jonka tavoitteena oli tutkia 22 Somerolla sijaitsevan jarven tilaa ja laatia niille jarvikohtaiset
hoitosuunnitelmat. Hankkeen alkuun panevana voimana oli Someron vesiensuojeluyhdistyksen
vesistovetoomus, jossa esitettiin yhdistyksen ja paikallisten ihmisten huoli alueen vesistdjen ti-
lasta. Hoitosuunnitelmien lisdksi Someron vesienhoitosuunnitelma - hankkeen tavoitteena oli
lisitd yhteistd toimintaa ja vuorovaikutusta jéarvilli. Hanke sai rahoitusta EU:n tavoite II-
ohjelmasta.

Hankkeen ohjausryhméssd toimivat hankekoordinaattorit Jari Hietaranta ja Sanna Tikander Tu-
run ammattikorkeakoulun Kestivan kehityksen koulutusohjelmasta, Timo Klemeld, Leena Eino,
Andreas Ramsay, Tero Pirttild ja Esko Vuorinen Someron kaupungista, Antti Lammi ja Juha-
Pekka Triipponen Lounais-Suomen ympéristokeskuksesta, Pertti Kuisma Someron kalastusalu-
eesta ja Matti Torkkomédki Someron vesiensuojeluyhdistyksestd. Sellaisilta jarviltd joista oli run-
saasti aikaisempaa tutkimustietoa tai aikaisempien tutkimusten perusteella ei ollut havaittavissa
huolestuttavaa kehitysté jérven tilassa, ei timédn hankkeen yhteydessé tehty lisdselvityksid. Suu-
rin osa hankkeeseen kuuluvista jérvisti oli kuitenkin sellaisia joista oli varsin vahén tutkimustie-
toa. Ndisti tehtiin laajasti erilaisia esiselvityksia.

Hankkeen aikana toteutettujen kartoitusten raportit ja jarvikohtaiset hoitosuunnitelmat esitelldin
Iso- ja Vihi-Pitkustaa ja Iso- ja Pikku-Atiméd lukuun ottamatta jirvittidin jokainen omassa ra-
portissaan. Koska Pitkustat ja Atimot ovat keskeniin lidhekkiisid jirvid ja niiden valuma-alueet
ovat yhteisii, késitelldan ne jarviparien yhteisissi raporteissa.

Hoitosuunnitelma - hankkeen jarvet ja osaraportit ovat:

Arimaa (Osaraportti I) Mustajérvi (Osaraportti XI)
Halkjérvi (Osaraportti II) Myllyjarvi (Osaraportti XII)
Heinjérvi (Osaraportti IIT) Oinasjarvi (Osaraportti XIIT)
Iso- ja Vdhé-Pitkusta (Osaraportti [V) Pikku-Valkee (Osaraportti XIV)
Iso-Valkee (Osaraportti V) Poikkipuoliainen (Osaraportti XV)
Iso- ja Pikku-Atimo (Osaraportti VI) Salkolanjirvi (Osaraportti XVI)
Kovelo (Osaraportti VII) Siikjarvi (Osaraportti XVII)
Lahnalammi (Osaraportti VIII) Sarkjarvi (Osaraportti XVIII)
Lammijarvi (Osaraportti [X) Valkjérvi (Osaraportti IXX)
Levo-Patamo (Osaraportti X) Vesajérvi (Osaraportti XX)

2 YLEISTA

Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Sanna Tikander teki valuma-aluekartoituksia 13 jarveltd,
vedenlaadun tutkimuksia tekivdt Lounais-Suomen vesi- ja ympdristotutkimus ja Varsinais-
Suomen kalavesienhoito Oy yhteensé 13 jdrveltd. Osa vesianalyyseistd tehtiin Salon seudun kan-
santerveystyon kuntayhtymén laboratoriossa. Tutkija Arto Kalpa Biota BD:std teki kasvillisuus-
kartoituksia 11 jdrveltd, Lounais-Suomen kalastusalue teki 11 jarveltd koekalastuksia ja 9 jarven
syvyyskartoitukset. Sarkjdrven sedimentistd Joni Savela teki progradu — tutkielman. Limnologi
Péivi Joki-Heiskala (Salon Jarvitutkimus) teki kevittalvella 2005 Pitkusta-jarvien vedenlaadun
tutkimuksia ja syksylld 2005 tehtiin kolmelta jarveltd vedenlaadun lisdtutkimuksia. Hankkeen
tutkimukset on koottu jérvittdin raportin loppuun liitteeseen 1.



Kesalla 2004 hankejarvilld tehtiin valuma-aluekartoituksia, koekalastuksia ja kasvillisuuskartoi-
tuksia. Kesén kartoitusten raportit valmistuivat kevailla 2005. Loppukesidstd 2004 otettiin en-
simmadiset kolmen sarjaan kuuluvat vedenlaadun niytteet. Leudon ja sateisen alkutalven johdosta
joulukuulle suunnitellut talvindytteenotot toteutettiin vasta tammikuussa 2005. Talven kerrostu-
neisuuskauden lopulla, maaliskuussa 2005, otettiin sarjan viimeiset ndytteenotot.

Syksyllda 2004 Oinasjarven koululla, Somerniemell4, jarjestettiin yleisdtilaisuus, jossa esiteltiin
kevéadlla alkanutta jarvienhoitohanketta ja kesin aikana toteutettuja kartoituksia. Toinen yleisoti-
laisuus jarjestettiin kevailla 2005. Siind esiteltiin valmistuneet tutkimusraportit ja jarvien nykyti-
lakartoitukset. Kartoitusten pohjalta jarvet jaettiin vedenlaadun ja muiden ominaisuuksien perus-
teella jarviryhmiin. Kesélld 2005 jarjestettiin jarviryhmittéisid kokouksia, joihin kutsuttiin mah-
dollisimman moni jirven valuma-alueen asukas tai maan omistaja. Tilaisuuksissa pohdittiin jir-
vien tilaa ja hoitomahdollisuuksia seka selvitettiin asukkaiden kiinnostusta jarvienhoitoon.

Jarvikohtaisia kokouksia jarjestettiin kaiken kaikkiaan 8 kpl ja tilaisuuksissa oli yhteensd puolen-
toista sataa osallistujaa. Yhteistd kaikille tilaisuuksille oli osallistujien vilpitdn kiinnostus oman
jarven tilasta ja huoli uhkaavista muutoksista jarvilld. Miti huolestuttavammassa kunnossa jarvet
olivat, sitd enemmin oli my®ds tilaisuudessa osallistujia. Jarvien tilan huononeminen saa selvésti-
kin ihmiset liikkeelle. Melko hyvéssa tilassa olevilla jérvilld osallistuminen ennakoivaan hoitoon
on vdhdisempdi. Jarven hoitamiseen on kuitenkin syytd ryhtyd jo ennen kuin tilanne jérvelld on
huolestuttava, silld hyvén tilan yllapitiminen on huomattavasti helpompaa kuin jo huonoon ti-
laan padsseen jdrven kunnostaminen entiselleen.

3 ARIMAA

Kasillad oleva raportti on Someron vesienhoitosuunnitelma-hankkeen osaraportti I - ARIMAAN
HOITOSUUNNITELMA. Téhin raporttiin on koottu hankeen aikana Arimaalla toteutettujen
kartoitusten tulokset ja lyhyet yhteenvedot aikaisemmista tutkimuksista. Raportin viimeinen osa
on varsinainen hoitosuunnitelma. Taméin raportin tarkoitus on selvittdd Arimaan nykyisti tilaa ja
muutoksia jarvessd sekd ennen kaikkea esitelld erilaisia nimenomaan Arimaa-jarvelle soveltuvia
hoito- ja kunnostustoimia.

Arimaalla hankkeen yhteydessé tehtiin jarven valuma-aluekartoitus (Osa A), tutkittiin jarven
vedenlaatua (Osa B) seki toteutettiin kasvillisuuskartoitus (Osa C). Hanketutkimusten liséksi
Lounais-Suomen ympdaristokeskus toteutti Arimaalla jarven syvyyskartoituksen (Osa B liite 2)
sekd ymparistokeskuksen joka kolmas vuosi toteuttamat vedenlaadunseurantatutkimukset osuivat
kevittalvelle ja kesdlle 2005. Ympéristokeskusten niytteenottojen lisdksi Arimaan vedenlaatua
on tutkittu vuonna 1996 (Vogt 1997). Myds ndiden tutkimusten tulokset ovat olleet kdytettdvissa
tatd hoitosuunnitelmaa laadittaessa. Tdman hankkeen yhteydessi tehtyjen ja aikaisempien veden-
laaduntutkimusten tuloksia on koottu vedenlaatuosion Osa-B liitteeseen 1.

Pitkdaikaisena Arimaan ranta-asukkaana Lauri Koli on antanut arvokasta tietoa Arimaan tilan
muutoksista ja jarven kalastosta. Siitd kiitokset hédnelle. Kiitimme myds hankkeen ohjausryh-
mad, Somerniemen metsdnhoitoyhdistyksen edustajaa Kuisma Munteria ja Someron kaupungin
ympéristonsuojelusihteerid Timo Klemeldd sekd hankkeeseen osallistuneita tutkijoita hyvésté
yhteistyOstd sekd myds kaikkia muita hankkeessa mukana olleita.

Turussa 11.1.2006

Sanna Tikander Jari Hietaranta
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Osa A
ARIMAAN VALUMA-ALUEKARTOITUS

Sanna Tikander ja Jari Hietaranta (2005)
Turun ammattikorkeakoulu, Kestivin kehityksen koulutusohjelma

Arimaan valuma-aluekartoituksen maastotyot tehtiin kesillda 2004. Raportti valmistui ja esiteltiin
kevadlla 2005. Seuraavassa on Arimaan valuma-aluekartoituksen raportti kokonaisuudessaan.
Tekstid on tarkistettu uudelleen ja esille tulleita kirjoitusvirheitd on korjattu. Myos tekstin ulko-
asua on muokattu tdhdn raporttiin sopivaksi. Raportin siséltdon ei ole tehty muutoksia.
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Arimaan valuma-aluekartoitus on osa Someron kaupungin vuonna 2004 kidynnistdméé kaksivuo-
tista jarvien hoitosuunnitelmahanketta. Hankkeen tavoitteena on tutkia 22 Someron alueella si-
jaitsevan jérven tilaa ja laatia kohdejérville jarvikohtaiset hoitosuunnitelmat. Lounais-Suomen
ympéristokeskus on myontinyt hankkeelle EU:n tavoite 2-ohjelman mukaista avustusta.

Someron vesienhoitosuunnitelma - hankkeessa selvitetddn jarvien nykyistd tilaa vedenlaadun
tutkimuksilla, kasvillisuuskartoituksilla sekd koekalastuksilla. Liséksi jarvilld tehdddn valuma-
alue- ja syvyyskartoituksia. Valuma-alueen kartoitus on oleellista suorittaa aina ennen jarveen
kohdistuvien hoitosuunnitelmien tekemistd. Kartoituksen avulla kunnostus- ja hoitotoimenpiteet
voidaan suunnitella ja toteuttaa optimaalisesti.

Arimaan valuma-aluekartoitus on osa jirven perustutkimusta ja osa laadittavaa hoitosuunnitel-
maa. Valuma-aluekartoituksen lisdksi hankkeen aikana Arimaalla toteutetaan kasvillisuus- ja
syvyyskartoitus seki tehdddn vedenlaadun tutkimuksia elokuussa 2004 seka talvella 2004—2005.
Valuma-aluekartoituksessa esitetdén yleisid vesistokuormitusta aiheuttavia tekijoitd valuma-
alueilla seké selvitetddn Arimaan valuma-alueen nykytilaa ja jarveen kohdistuvaa ravinnekuor-
mitusta. Lisdksi esitetddn valuma-alueperdisen ravinnekuormituksen ongelmakohtia ja annetaan
ehdotuksia kaytdnnon toimenpiteiksi. Yksityiskohtaisempia vesiensuojelullisia toimenpiteitd
jarvelld ja sen valuma-alueella esitetdén tulevassa hoitosuunnitelmassa.

2  VESISTOKUORMITUSTA ATHEUTTAVIA TEKIJOITA
2.1 Metsitalous

Metsétaloustoimenpiteet aiheuttavat kuormitusta alapuolisiin vesistoihin ja voivat lisdtd myds
ravinteiden huuhtoutumista pohjaveteen. Pohjaveden laadun kannalta haitallisinta on vesien nit-
raattityppipitoisuuden lisddntyminen (Metsdhallitus 2004). Valumavesien mairdédn ja laatuun ja
sitd kautta vesistokuormitukseen vaikuttavia metsdtalouden toimenpiteitd ovat uudis- ja kunnos-
tusojitukset sekd metsdmaan muokkaukset kuten mitistykset ja auraukset. Néiden lisdksi lannoi-
tus lisdd valumavesien ravinnepitoisuuksia.

Metséhallituksen toimesta metsidtalouden maanpinnan kisittelyn ja kunnostusojitusten vesisto-
vaikutuksia on seurattu vuodesta 1995 ldhtien vuosittain (Metséhallitus 2004). Seurannan tulok-
set osoittavat, ettd keveiden maanmuokkausmenetelmien vesistd- ja muutkin ympéristohaitat
ovat vidhentyneet. Sen sijaan kaivinkoneilla ja kaivureilla tehtdvissd erilaisissa métistyksissé ja
kunnostusojituksissa ilmenee tason selvistd parantumisesta huolimatta edelleen myos vakaviksi
poikkeamiksi luokiteltavia ymparistohaittoja (Metsdhallitus 2004).

2.1.1 Metséojitus

Metséojitus oli 1900-luvulla laajimmin vesistdjen valuma-alueiden tilaa muuttaneita toimenpitei-
td Suomessa (Metsid- ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunta 1987). Koko metsdtalousmaasta
ojitettujen soiden osuus vuonna 1997 oli 18 % (Metséntutkimuslaitos 1997). Suomen soista on
ojitettu metsédnparannusta varten noin 60 % soiden kokonaispinta-alasta. Eteld-Suomen soista on
ojitettu noin 75 % (Heikkild & Lindholm 1995). Metsien uudisojitus oli vilkkainta 1960-70 lu-
vuilla, jonka jilkeen uudisojitus on tasaisesti vihentynyt.



Metsédojitus muuttaa alueen hydrologiaa padasiassa alentamalla pohjaveden pintaa ja muuttamal-
la hydraulisia ominaisuuksia (Seuna 1990). Ojien kaivu vaikuttaa etenkin hiukkasmaisten ainei-
den huuhtoutumiseen. Kiintoainespitoisuuden kasvu alapuolisissa vesistdissd onkin metsdojitus-
ten yleisin vesistohaitta (Ahti, Joensuu & Vuollekoski 1995). Metsdojituksen on todettu myds
lisddvin erityisesti ohutturpeisten soiden fosfori- ja typpihuuhtoumia (Kenttdmies ja Saukkonen
1996). Ojitus lisdd vuosivaluntaa ja sitd kautta myds liuenneiden aineiden huuhtoumia. Ojien
perkauksen ja kunnostuksen vaikutukset ravinne- ja kiintoaineskuormitukseen ovat tutkimuksien
mukaan samaa suuruusluokkaa kuin uudisojituksissa (Manninen 1998).

2.1.2 Hakkuut

Avohakkuu vaikuttaa voimakkaasti kokonaisvaluntaa lisddvésti, koska puuston haihduttava vai-
kutus lakkaa. Uudistushakkuun jélkeen ldhes kaikkien huuhtouman komponenttien pitoisuuden
ja mddrin on todettu kasvavan (Lepist, Seuna, Saukkonen & Kortelainen 1995). Metsén uudis-
tamiseen liitetddn usein myOs metsimaan muokkaus. Koneellinen muokkaus yleistyi 1980-
luvulla ja nykyisin valtaosa uudisaloista muokataan koneellisesti. Raskaan muokkauksen on to-
dettu lisddvén hakkuun jélkeisid kohonneita ravinteiden ja kiintoaineen huuhtouma-arvoja (Ahti-
ainen ja Huttunen 1995). Rantapuuston hakkuut vaikuttavat myos vesiston kalakantaan. Ranta-
puuston sdilyttiminen koskemattomana on edellytys useiden kalalajien kudun onnistumiselle.
Puusto antaa suojaa ja luo varjoa estden matalien vesien liiallisen ldmpenemisen kesilla. Erityi-
sen tirked4 rantapuustojen sddstdminen on jokien ja purojen rannoilla. (Metséhallitus 2004)

2.1.3 Lannoitus

Metsien lannoituksessa tdrkeimmaét lannoitteena levitettivit ravinteet ovat kivenndismailla typpi
ja turvemailla fosfori sekd kalium. Metsdlannoitus oli runsainta 1960- luvun lopussa ja 1970-
luvun alussa, jonka jélkeen lannoitettujen metsdalojen médrd on vidhentynyt vuosittain. Metsita-
louden fosforikuormituksen yleisin syy on ojitettujen turvemaiden fosforilannoitus (Kenttdmies
ja Saukkonen 1996). Kivenndismaiden fosforilannoitus ei ole tutkimuksissa lisinnyt valumave-
den fosforipitoisuutta merkittdvissd méérin, silld kivenndismaan sisdltdmit rauta- ja alumiiniyh-
disteet sitovat fosfaatin kemiallisesti. Ammoniumtyppi sitoutuu hyvin turpeeseen, mutta helppo-
liukoiset typpiyhdisteet ovat heti lannoituksen jélkeen alttiita huuhtoutumaan rankkasateiden ja
lumen sulamisvesien mukaan. Kivenndismaiden typpilannoitus saattaa lisdtd valunnan typpipi-
toisuutta merkittdvésti, mutta huuhtoutuminen on lyhytaikaista (Kenttdmies ja Saukkonen 1996).

2.1.4 Metséitalouden ravinne ja kiintoainekuormitus

Suomen pinta-alasta 86 % luokitellaan metsédtalouden piiriin kuluvaksi. Metsdtalouden vesistdil-
le aiheuttaman fosforikuormituksen arvioidaan nykyisin olevan 230 — 350 tonnia vuodessa ja
typpikuormituksen 3600 — 4100 tonnia vuodessa. Metsétalouden osuus vesistdihin tulevasta vuo-
tuisesta fosforikuormituksesta on 6 % ja typpikuormituksesta 5 % (Alatalo 2000).

Metsidtalouden aiheuttamalla kuormituksella voi kuitenkin olla suurta paikallista merkitysta.
Metsdtaloustoimenpiteiden vaikutus vesistoihin valuvan veden miérddn ja laatuun on merkitta-
vaa erityisesti vesistdjen latvapuroissa, pikkujdrvissd ja lammissa sekd vahéjarvisissd jokivesis-
toissd, joissa metsdtaloustoimenpiteiden pinta-ala kattaa valtaosan valuma-alueesta. Metsdtalou-
den voimakkaasti kuormittamissa vesistoissd metsidtalouden osuus vuotuisesta kokonaisfosfori-
kuormituksesta voi kohota jopa 40 — 50 %:iin ja typen kokonaiskuormituksen osalta jopa 35
%:1in (Alatalo 2000). Metsataloustoimenpiteiden vaikutukset ravinne- ja kiintoainekuormituk-



seen ovat huomattavia 5 -10 vuoden ajan metsidnkasittelyn jilkeen. Tdmin jdlkeen kuormitus
yleensd laskee ldhes ennen toimia vallinneelle tasolle. Voimakkaimmillaan vaikutukset ovat
yleensd toimenpidettd seuraavana vuonna. (Alatalo 2000.) Ravinne- ja kiintoaineskuormituksen
suuruuteen ja kestoaikaan vaikuttavat metsitaloustoimenpiteiden laatu ja laajuus, alueen maala-
jien ravinnepitoisuuden l&htotaso, maalajien erodoitumisherkkyys ja ravinteiden pidityskyky,
vesiensuojelulliset toimet alueella kuten esimerkiksi ojitusten yhteydessé tehdyt laskeutusaltaat,
seka tarkasteluajankohdan sademaéra.

2.1.5 Metsédtalouden vesiensuojelutoimia

Vesistojen kannalta paras vaihtoehto on kasvipeitteinen metsdmaa. Kasvillisuus sitoo ravinteita,
estdd eroosiota ja ehkdisee tulvia hidastamalla veden virtausta. Lisdksi kasvillisuus vdhentda
maalla virtaavan veden mééraa haihduttamalla. Metsédtalouden vesiensuojelu alkaa huolellisesta
metsitaloustoimien ennakkosuunnittelusta. Ennakkosuunnittelussa arvioidaan toimien haitalliset
vesistovaikutukset ja médritellddn tarvittavat vesiensuojelutoimenpiteet haittojen minimoimisek-
si. Toiden mitoituksen ja ajoituksen suunnittelussa tulee huomioida myds muut valuma-alueella
tehtavit tyot. Tarkeimpid asioita ennakkosuunnittelussa on selvittdd valumavesien kulku toimen-
pidealueilla ja minimoida vesistoon kulkeutuvan aineksen mééraa.

Vuonna 2004 julkaistussa Metsdhallituksen Metsdtalouden ymparistdoppaassa esitetddn metséta-
louden vesiensuojelutoimia. Seuraavassa kolmessa luvussa esitetddn keskeisid toimia téstd op-
paasta. Jarvikohtaisesti metsidtalouden vesiensuojelullisia toimenpiteitd esitellddn tarkemmin
jérvikohtaisissa hoitosuunnitelmissa.

2.1.5.1 Uudis- ja kunnostusojitus seké ojien perkaus

Ojituksissa toiminnan laajuus ja vesiensuojelutoimenpiteiden tarve tulee maédritelld valuma-
aluekohtaisesti ja laajojen ojitusalueiden kunnostukset on syytd jaksottaa useammalle vuodelle
siten, ettd vuosittain kunnostetaan enintdén 100 hehtaaria. Toimenpiteiden mitoituksessa ja ajoi-
tuksessa tulee huomioida my6s muut valuma-alueella tehtdvit tyot, ennen kaikkea uudishakkuut,
joihin liittyy tehokas maanpinnan kisittely. Ennakkosuunnittelussa selvitetddn minne kunnostet-
tavan alueen valumavedet johdetaan ja minkélaisia toimenpiteitd vesienselkeytykseen kaytetddn.
Téssd yhteydessd méadritetdén vesistdjen tulvavydhykkeet, pohjavesialueet ja suojeltujen elinym-
pédristdjen sijainti toimenpidealueella tai sen ldheisyydessd. Lisdksi madritetddn alueen kalte-
vuussuhteet ja eroosioherkkyys. Kaikkein herkimmin sydpyvien ojien suuntaa muuttamalla voi-
daan loiventaa ojien pituuskaltevuutta ja vihentdd syopymisriskid. Kunnostettavien ojien pituus-
kaltevuus ei saisi olla suurempi kuin 3 %. Taydennysojia kaivamalla vedet voidaan johtaa her-
kimpien alueiden ohi.

Kunnostusojituksen aiheuttamaa kiintoaine-eroosiota voidaan pienentdd jattdméalla kaikki toimi-
vat ojat perkaamatta. Erityisesti kivenndismailla sijaitsevien niskaojien ja sydpyneiden, mutta
vield toimivien laskuojien perkaustarvetta on syytd tarkoin harkita. Perkaamatta jitetddn aina
alavien rantojen tulva-alueella olevat ojat sekd vesistoon suoraan kaivettujen ojien loppupéd siltd
osin kuin ojan pohja ulottuu vesiston keskivedenpinnan alapuolelle. Luokkaan 1 ja 2 kuuluvilla
pohjavesialueilla sijaitsevat ojitusalueet jitetddn padsadntoisesti kunnostamatta. Lisdksi pohjave-
den purkautumisen vilttdmiseksi on jatettivd 30—60 metrid leved kédsittelemadton reunavyohyke.
Kaivutdiden yhteydesséd tapahtuvaa kiintoaineen huuhtoutumista voidaan véhentda toiden ajoi-
tuksella, kaivun jaksotuksella ja ojakohtaisilla selkeytysmenetelmilld. Ohutturpeisilla ja hienoja-
koisilla mailla kunnostustydt tulee tehdd kuivana kautena. Kevéttulvan, roudan sulamisen ja
rankkojen syyssateiden aikana kaivutyot on syytéd keskeyttda.



Uudet laskeutusaltaat on kaivettava ja vanhat altaat tyhjennettivd ennen niihin laskevien ojien
kaivuuta. My0s pintavalutuskentdt on oltava valmiina. Vesistoon menevit ojat tulee kunnostaa
viimeisend, mikdli mahdollista, vasta 1-2 vuotta muun kunnostamisen jilkeen tai jattdd kunnos-
tamatta, jos niiden vedenjohtokyky on sdilynyt hyvédni. Vesistoon kulkeutuvan erodoituneen
kiintoaineen madrdd voidaan merkittdvésti vihentdd ojastoon kaivettavilla lietetaskuilla ja I-
kuopilla seké perkuukatkoilla ja laskeutusaltailla.

2.1.5.2 Hakkuut

Paitehakkuiden tirkein vesiensuojelutoimenpide on suojavyohykkeen jittiminen hakkuualan ja
vesiston vilille. Suojavyohykkeen leveys riippuu vesistostd ja sithen rajoittuvan puuston luon-
nontilaisuudesta, maanpinnan kaltevuudesta sekd maalajista. Vesiensuojelun minimivaatimukse-
na on, ettd vesiston ja hakkuualan vilille jaavé suojavyohyke on vdhintddn 5 metrid, mutta voi-
makkaasti vesistoon viettdvilli ja hienojakoisilla maalajeilla tarvitaan jopa 30 metrin suoja-
vyOhykkeitd. Vesistoon rajoittuvilla hakkuualueilla on syytd huomioida myos hakkuun maise-
malliset ja kalataloudelliset vaikutukset.

2.1.5.3 Maanpinnan muokkaus

Uudishakkuisiin liittyvd koneellinen maanmuokkaus on yleistynyt 1980-luvulta ldhtien. Kullekin
uudistusalalle tai sen osalle valitaan mahdollisimman vdhdn maan pintakerrosta muuttava muok-
kausmenetelmd. Rinteisilld aloilla muokkausvaot suunnataan korkeuskdyrien suuntaisesti tai
vinosti padlaskusuuntaa vastaan. Yhtendisen muokkausvaon maksimikaltevuus on 4 %. Herkasti
erodoituvilla rinteilld muokkaus tulee tehdd jaksottaisesti. Muokattavan metsdalan ja vesiston
véliin jitetddn 10-30 metrin késitteleméton suojavydhyke. Mikéli muokkausalalta johdetaan
vettd pois kaivettuja ojia myodden, on suojavyOhykkeen lisdksi tehtdva lietekuoppia, laskutusal-
taita tai pintavalutuskenttié tai ndiden yhdistelmia.

2.2 Asutus

Asutusjitevedet vaikuttavat vesien tilaan erityisesti asutuskeskusten 14histoilld. Jatevesien vaiku-
tus korostuu véhésateisina aikoina, jolloin maa- ja metsétalouden hajakuormitus on véhéiista.
Asutuskeskusten jétevesien fosforikuormitus vaheni huomattavasti 1970- ja 1980-luvuilla jiteve-
sien tehostuneen fosforinpoiston seurauksena. Typpikuormituksessa vastaavaa vdhenemistd ei
tapahtunut. Viime vuosina kuitenkin my6s yhdyskuntajatevesien typpikuormitus on alkanut vi-
hentyé typenpoiston tehostamisen my&td (SYKEa 2004).

Haja-asutusalueella viemériverkoston ulkopuolella asuu kiintedsti noin miljoona suomalaista ja
kesdisin saman verran vapaa-ajan asukkaita. Viemériverkoston ulkopuolella olevan haja-
asutuksen fosforikuormitus koko maassa oli vuonna 2003 noin 355 tonnia ja typpikuormitus 2
500 tonnia (SYKEa 2004). Yleensd vanhoissa talouksissa on vain yksi- tai kaksiosainen sako-
kaivo, jonka jélkeen jdtevedet pddtyvit ldheiseen ojaan tai suoraan vesistoon. Nykyisin uusilta
kiinteistoiltd edellytetddn kolmiosaista sakokaivoa ja sen jélkeistd jatevesien késittelya.

2.2.1 Asutuksen vesiensuojelullisia toimia

Asutuksen merkittdvin vesistovaikutus on jitevesien aiheuttama vesistokuormitus. Haja-
asutusalueiden jitevesien késittelyvaatimuksista on sdddetty asetuksella, joka tuli voimaan
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1.1.2004. Asetuksen mukaan jiteveden orgaanisesta aineesta on puhdistettava 90 %, fosforista
85 % ja typestd 40 %. Haja-asutuksen ja lomakiinteistdjen vesiensuojelutoimenpiteistd merkit-
tavin onkin huolehtia siitd, ettd jatevesienkdsittely kiinteistolld on asetuksen vaatimalla tasolla.
Ravinteiden kierron kannalta paras vaihtoehto haja-asutusalueella olisi kompostoiva kuiva-
kdymaild ja pesuvesien kisittely sakokaivojen jilkeen esimerkiksi maasuodatuksella (SYKEa
2004).

2.2.2 Paikallisia ohjeita

Someron kunnan alueelle vuonna 2000 valmistuneessa rantaosayleiskaavan selosteessa todetaan,
ettd mitddn jitevesid ei saa padstdd puhdistamatta vesistoon. Jatevesien maaperdkésittelyd varten
jarjestettivd maasuodatin on rakennettava vdhintdin 20 metrin etdisyydelle keskivedenpinnan
mukaisesta rantaviivasta. Pohjavesialueella jitevesid ei saa imeyttdd maaperdédn lainkaan. Kom-
postikdymala tai tiivispohjainen kuivakdymaélad on rakennettava vahintddn 20 metrin etdisyydelle
keskivedenpinnan mukaisesta rantaviivasta.(Karttaako Oy 2000.) Rakentamisen ja jitevesienki-
sittelyn ohjeistusta on myds Someron kaupungin jatevesienkdsittelyn yleissuunnitelmassa (Suun-
nittelukeskus 2001) ja kaupungin rakennusjérjestyksessa.

2.3 Maatalous

Maatalous on suurin yksittdinen vesistokuormittaja Suomessa. Vuonna 2002 ihmistoiminnan
aiheuttamasta vesistojen kokonaisfosforikuormituksesta noin 60 % ja kokonaistyppikuormituk-
sesta 50 % oli perdisin maataloudesta (SYKEa 2004). Maataloudessa vesistokuormitusta aiheu-
tuu peltoviljelysti ja kotieldintuotannosta. Peltoviljely kuormittaa vesistdja lannoitetusta maape-
ristd huuhtoutuvien ravinteiden ja vesistdihin kulkeutuvan kiintoaineen kautta. Vesiston kannalta
merkittdvin on fosforikuormitus. Fosfori voi olla joko liukoisessa muodossa tai maahiukkasiin
sitoutuneena. Kuormituksen médrdén vaikuttavat mm. peltojen méérd valuma-alueella, sijainti
vesistoihin ndhden, pellon kaltevuus, maalaji, pellon kéytto, viljelytekniikka, lannoitteiden kayt-
tomadrd ja levitystapa sekd pellon vesitalous. Pienilld valuma-alueilla tehdyissd tutkimuksissa
vuosina 1981-1985 arvioitiin pelloilta vesistoihin tulevan fosforikuormituksen olevan 0,9-1,8
kg/ha vuodessa ja typpikuormituksen 7,620 kg/ha vuodessa (Rekolainen, Kauppi, ja Turtola
1992).

Kotieldintuotannosta tuleva vesistokuormitus on seurausta puutteellisista lannan seké sdilorehun
puristenesteen varastointitiloista, jaloittelualueilta, maitohuoneen pesuvesisti sekd lannan huoli-
mattomasta levityksestd. Vesistokuormituksen kannalta on oleellista, miten paljon karjanlantaa
levitetiddn pelloille. Karjatalouden aiheuttaman vesistokuormituksen on arvioitu olevan nautakar-
jan osalta 0,44 kg/eldinyksilé vuodessa fosforia ja typped 2,5 kg/eldinyksilo. Sikataloudesta ai-
heutuva fosforikuormitus on 0,07 kg/eldinyksilé vuodessa ja typpikuormitus 0,42 kg/eldinyksild
vuodessa.

2.3.1 Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteité

Maatalouden ensisijaisia vesiensuojelutoimia ovat lannoituksen oikea kohdentaminen sekd suo-
jakaistojen ja suojavyohykkeiden rakentaminen. Naiilld pyritddn vdhentiméén pinta- ja pohjave-
siin sekd ilmaan aiheutuvaa ravinnekuormitusta sekd maa-aineksen ja haitallisten aineiden huuh-
toutumista vesiin. My®ds peltojen talviaikaisella kasvipeitteisyydelld on suuri merkitys vesistoi-
hin huuhtoutuvien ravinteiden ja kiintoaineen médriaén. Kasvipeite ehkéisee eroosiota ja estdd
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maa-ainekseen sitoutuneen fosforin huuhtoutumista. Myds veteen liuenneen typen huuhtoutumi-
nen vdhenee (Luoto 2000).

Maatalouden vesistokuormitusta voidaan vdhentdd my0s rakentamalla kosteikkoja tai laskeu-
tusaltaita. Kosteikoilla ja laskeutusaltailla voidaan saavuttaa merkittdvid hyotyja etenkin silloin,
kun peltojen osuus valuma-alueesta on suuri, valumavesien ravinnepitoisuudet ovat korkeita ja
peltojen kaltevuus on suuri. Altaan ja kosteikon koko vaikuttaa veden viipyméién ja sitd kautta
kiintoaineen laskeutumiseen. Laskeutusaltaan on oltava véhintdén 0,1-0,2 % valuma-alueesta ja
kosteikon 1-2 % valuma-alueesta, jotta kiintoaineen miird vihentyy oleellisesti (Luoto 2000).
Peltojen ojitus vaikuttaa merkittdvésti niiden vesistokuormitukseen. Mikéli pellon ojitus ei toimi
ja vesi seisoo pelloilla, pintavalunta lisddntyy ja maan kasvukunto heikkenee, jolloin ravinteita
huuhtoutuu vesistoihin. Ojituksen vesiensuojeluvaikutusta voidaan tehostaa sdétdsalaojituksella
ja kalkkisuodinojituksella seké sdédtokastelulla ja kuivatusvesid kierrdttiméalld. Maatalouden ve-
sistokuormituksen ensisijaiset vahentdmiskeinot siséltyvit maatalouden ympéristdtuen ehtoihin.

2.4 Laskeuma

[lmaperdinen kuormitus on vdhentynyt viime vuosikymmenind. Suomen ympéristokeskuksen
mittausasemilla laskeuma on vdhentynyt vuodesta 1985 rikin osalta 50 — 60 % ja typen osalta 20
—40 % (SYKEa 2004.) Rikin ja typen laskeumat ovat korkeimmat Eteld-Suomessa, missd Keski-
ja Itd-Euroopasta tulevan ilman epdpuhtauksien kaukokulkeuman sekd Suomen omien pééstdjen
vaikutus on suurin. Lansi-Suomen korkeammat ammoniumtypen laskeumat ovat osin perdisin
maatalouden ja turkiseldintuotannon ammoniakkipééstoistd. Laskeuman ravinnepitoisuudet ovat
Eteld-Suomessa yha tuntuvat: typped 500 - 1000 ja fosforia 5 - 20 kg/km2/vuosi. (Vogt, Kiskon-
joen vesiston 65 jarven tutkimus)

2.5 Luonnonhuuhtouma

Luonnonhuuhtoumalla tarkoitetaan valuma-alueelta luontaisesti tulevaa ravinnevirtaamaa. Luon-
nonhuuhtouma voidaan sisédllyttdd vesistoon tulevien ravinnevirtaamien tarkasteluun, silld rehe-
voitymisen kannalta ei ole merkitystd misté ldhteestd ravinteet tulevat. Luonnonhuuhtoumaa kui-
tenkaan ei ole syytd pitdd varsinaisena kuormittajana muiden kuormittajien tapaan. Luonnon-
huuhtouman suuruus vaihtelee riippuen maaperistd, kasvillisuudesta, maaston kaltevuudesta ja
ilmastollisista ja hydrologisista tekijoista.
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3 ARIMAA

Jarvinumero: 23.073.1.003

Koordinaattialue: YK-pohjoinen 6720656,YK-itd 3326805

Peruskarttalehti: 202410B

Vesistoalue: 23 Karjaanjoen vesistoalue, 23.07 Nummenjoen alue, 23.073 Oinasjdrven alue
Vesienhoitoalue: Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalue

Arimaan pinta-ala: 184,658 ha

Korkeus meren pinnasta: 89,6 m

Kokonaisrantaviivan pituus: 14,893 km

Suurin syvyys: 15,8 m

Arimaa sijaitsee Lounais-Suomessa Someron itdosassa, Someron ja Nummi-Pusulan rajalla. Jar-
ven itdosasta noin 44 hehtaaria ja ldhivaluma-alueesta ldhes puolet on Nummi-Pusulan kunnan
alueella. Arimaa-jérveen laskee vesid ldhivaluma-alueen suo- ja metsdmailta, pelloilta ja ldhiva-
luma-alueen kuudesta lammesta sekd Arimaan yldpuolisen valuma-alueen monista jarvista. Ari-
maan eteldosan luusuasta vedet virtaavat Arimaajokeen ja siitd Lahnalammin kautta Oinasjar-

veen.

é:'qﬁeron B
kaupunki

4

Kuva 1. Arimaan sijainti
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3.1 Arimaan nykyinen tila

Arimaa on osa Someron ldnsiosasta alkavaa murroslinjaa (Koli 1993). Murroslinjan muut jarvet
Painio-, Hirs-, Kirkko-, Saarentaan, Rautelan ja Pusulan jérvi sekd Pitkdjirvi laskevat Paimion-
joen kautta Paimionlahteen. Arimaan ja Painion vélinen maa-alue on vedenjakaja aluetta ja Ari-
maan vedet laskevatkin etelddn Lahnalampeen ja sieltd Oinasjirveen. Arimaa on kaakosta Oinas-
jarveen laskevan Oinasjarven osavaluma-alueen (23.073) suurin jirvi. Oinasjdrven osavaluma-
alue kuuluu Nummenjoen valuma-alueeseen (23.07). Suomenlahteen vesiston vedet laskevat
Karjaanjokea pitkin

z¢g5

21033
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Kuva 2. Arimaan sijainti Karjaanjoen vesistdalueella. Karjaanjoen vesistdalue 23, Nummenjoen valuma-alue 23.07,

Oinasjarven osavaluma-alue 23.073. (Ekholm 1993)

Arimaan pintaa on laskettu 1900-luvun alussa (Koli 1993). Jarven ldnsipdd on matala ja rannat
ja pohja ovat pehmeitd. Jarven itdpdd on syvi ja kallio- ja kivikkorantainen (Koli 1993). Koli
(1993) mainitsee kirjassaan Someron vedet, ettd Arimaa on Someron parhaita kalavesid. Ari-
maan alkuperdiseen kalakantaan kuuluvat hauki, lahna, sirki, ahven, made, salakka, kuore, ruu-
tana, kiiski sekd kivisimppu. Arimaahan on istutettu kuhaa, siikaa, ankeriasta ja kerran karppeja
(Someron kalastusalue 2000). Yldpuolisiin vesiin istutettua madetta on myos saatu Arimaasta.
Vajaan 185 hehtaarin laajuisella Arimaalla on rantaviivaa noin 15 km (Hertta tietokanta 2004).
Arimaan syvin kohta 15,82 m (SYKEc 2004) sijaitsee jirven itdpddssd, Nummi-Pusulan puolel-
la. YIi 10 metrid syvdd on noin 20 hehtaaria. Jarven keskiosan saarten lidnsipuolella maksi-
misyvyys on noin 6 m.

Suomen ympdéristokeskuksen ylldpitimissd Hertta-tietokannassa Arimaan vedenlaatutietoja on
vuodesta 1964 lihtien. Vesindytteet on otettu Arimaan itdosan Nummi-Pusulan puolella sijaitse-
valta syvédnnealueelta. Ymparistokeskusten niytteenottojen lisdksi Arimaan vedenlaatua on tut-
kittu vuonna 1996 (Vogt 1997) sekd Someron vesienhoitosuunnitelma-hankeen yhteydessa elo-
kuussa 2004 (Varsinais-Suomen kalavesienhoito 2004). Arimaan veden happamuus on vaihdel-
lut vililla pH 5,3 — 7,2. Keskiméérin veden happamuus on ollut pH 6,25. Vedessi on tyydytté-
visti puskurikykyé ilmansaasteiden aiheuttamaa happamoitumista vastaan (Perttula 2000). Ari-
maan veden ajoittaista sameutta aiheuttavat pddasiassa humusaineet ja planktonlevét (Perttula
2000). Veden a-klorofyllipitoisuuksien mukaan levituotanto on kohtalaisen runsasta (Perttula
2000). Jarvessd on havaittu runsaitakin levéesiintymid, mutta ei merkittdvid sinilevikukintoja
(Koli, suull.tiedonanto 2004)
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3.1.1 Veden rehevyystaso ja happitalous

Jarven rehevyystasoa voidaan arvioida veden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuden seka
levituotantoa kuvaavan a-klorofyllipitoisuuden perusteella. Kéytdssd on monia erilaisia luoki-
tusperusteita. Tasséd kartoituksessa on kdytetty Vogtin (2000) Someron ylankdjarvien tutkimuk-
sessa esittdmai luokitusta (liite 1).

Arimaan vedenlaatu on muuttunut lievésti rehevdmpédéin suuntaan. Vuosina 1971 ja 1984 pinta-
veden kokonaisravinteiden perusteella jarven vesi oli karujen tai lievisti rehevien jarvien tasolla.
Vuosien 1996 — 2004 tutkimuksissa pintaveden kokonaisravinteiden perusteella jdrvi voidaan
luokitella lievisti rehevien ja rehevien jarvien luokitustason rajalle. Jirven happitilanne on ollut
heikko. Veden happipitoisuus on ollut talvella huomattavasti alentunut jopa pintavedessé (Perttu-
la 2000). Elokuussa 1996 syvinnealueen alusvedessd 14 metrin syvyydestd alapdin happea oli
vedessi erittdin niukasti, 16 metrissé vallitsi tdydellinen happikato (Vogt 1997). My6s syyskuus-
sa 2004 vesindytteiden mittaustulokset osoittivat, ettd jdrven pohjalla oli happivajausta. Pohjan
tuntumassa (16 m) hapen kylldstysaste oli 23 % ja veden happipitoisuus vaihteli seitsemén met-
rin 8,0 mgO,/l:sta pohjan 2,9 mgO,/l:aan (V-S kalavesienhoito 2004). Hapettomissa oloissa jir-
ven pohjasedimenttiin varastoituneet ravinteet, etenkin fosfori, muuttuvat kasveille kdyttokelpoi-
seen liukoiseen muotoon, titd kutsutaan jarven sisdiskesi kuormitukseksi. Arimaassa tita hapet-
tomuudesta kirsivdd syvinnealuetta on jarven itdpddssd noin 20 hehtaaria.

Julkaisussa Someron suurten jérvien vedenlaatu (Perttula 2000) todetaan, ettd Arimaan veden
yleinen kéyttokelpoisuusluokka on hyva. Veden kayttokelpoisuus on myos vuosien 2000-2003
mittaustulosten perusteella hyvien jarvien luokitustasolla (SYKE 2005).

4 VALUMA-ALUEKARTOITUS

Arimaan valuma-aluekartoitus toteutettiin kesédn ja syksyn 2004 aikana. Kartoitus siséltdd kartta-
tutkimuksia, maastokdyntejd ja jirveen kohdistuvan ravinnekuormituksen arvioinnin. Kentti- ja
karttatutkimukset tehtiin siten, ettd ne tdydensivit toisiaan. Karttatutkimuksissa selvitettiin valu-
ma-alueen koko, erilaisten maankiyttomuotojen osuudet, valuma-alueen pohjavesitilanne ja
maaperd. Karttatutkimusten pohjalta laadittiin arvioinnit jirveen kohdistuvasta ravinnekuormi-
tuksesta. Kuormituslaskelmien perusteella on arvioitu valuma-alueen merkitystd jérven ravinne-
kuormittajana.

4.1 Kentti- ja karttatutkimukset

Karttatutkimuksissa maastokartalle 1:20 000 rajattiin jédrven valuma-alue ja mahdolliset ongel-
makohdat. Valuma-alue rajattiin korkeuskdyrien osoittamien korkeusolojen mukaan. Lounais-
Suomen Metsdkeskuksen arkistoista tarkasteltiin alueen ojitustilannetta ja ojitettujen metsdaluei-
den vesien valuntasuuntaa

Alustavien karttatutkimusten jidlkeen toteutettiin kenttdkdynnit. Kenttikdyntien yhteydessd tar-
kennettiin valuma-alueen rajausta, arvioitiin maankdyttod, selvitettiin jarveen laskevat ojat ja joet
ja arvioitiin silmédmaédrdisesti tulovesien laatua ja mairdd. Maastokartalta valuma-alueen rajat
siirrettiin numeeriseen muotoon. Maastossa tehtiin huomioita maa- ja metséitaloudellisista toi-
mista sekd ndiden sijoittumisesta. Kenttikdynneilld oli mukana ranta-asukkaiden edustaja. Lisdk-
si maastossa selvitettiin mahdollisia kohteita vesiensuojelullisten toimien sijoittamiseksi.
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4.2 Ravinnekuormitusten arviointimenetelmat

Valuma-alueen ravinnekuormitukseen vaikuttaa maaperidn laatu, maankayttd ja vuotuinen sade-
miird ja sitd kautta vuosivalunta. Valuma-alueen jérveen kohdistuva ravinnekuormitus arvioi-
tiin tdmén hetken maankayttotilanteen mukaan. Kuormituslaskelmissa kaytettiin avuksi seké
kenttikdyntien, ettd karttatutkimusten tuottamaa tietoa. Kuormitusarvot esitetddn liitteessa 1.

4.2.1 Asutus

Vakituisen haja-asutuksen ja loma-asutuksen ravinteiden vesistokuormitukseen vaikuttavat mo-
net tekijit mm. kiinteistokohtaisen jiteveden kisittelymenetelmd ja menetelmén tehokkuus,
maaperin laatu, pohjaveden asema, ojien virtausolosuhteet ja kiinteistojen etdisyys vesistosta.

Haja-asutuksen aiheuttaman kuormituksen arviointimenetelmit vaihtelevat ymparistokeskuksit-
tain. Tdssd kartoituksessa kdytetddn Vogtin Kiskonjoen vesiston 65 jarven tutkimuksessa kéyt-
tdmid haja- ja loma-asutuksen vuotuisia kuormitusarvoja. Haja-asutuksen arvioitu vuotuinen
fosforikuormitus on laskettu arvon 0,4 kg/as/v ja typpikuormitus arvon 2,6 kg/as/v mukaan. Lo-
ma-asutuksen kuormitus on laskettu arvojen 0,02 P kg/as/v ja 0,05 N kg/as/v perusteella. Valu-
ma-alueen asutuksen miérd ja kiinteistojen tasoa arvioitiin Someron kaupungin aineistojen pe-
rusteella (Somero 2004). Arimaan ldhivaluma-alueella on kartalta arvioiden noin 154 lomakiin-
teistod ja 65 vakituisen asutuksen kiinteistod. Laskelmissa on kéytetty oletusarvoa, ettd kiinteis-
toilla asuu keskimadrin 3 henkil6éd. Kartoituksessa asutuksen aiheuttamaa ravinnekuormitusta on
arvioitu vain jdtevesien tuottaman ravinnekuormituksen osalta. Rakentamisen, pihamaan muok-
kaamisen, ja puutarhanhoidon aiheuttamaa kuormitusta ei ole erikseen tarkasteltu.

Jatevesikuormituksen arvioinnissa on oletettu, ettd vapaa-ajan asunnoissa on kdytdssé perintei-
nen huussi ja kuivakdymdildn jdtteet kompostoidaan. Hyvin hoidetun kuivakdymald/komposti
yhdistelmin puhdistusteho on ldhes 100 % (Teppo 1999). Asutuksen ns. harmaat vedet eli sau-
navedet ja muut pesuvedet oletetaan johdettavan yhden sakokaivon jilkeen maaimeytykseen.
Téllaisen jétevesipuhdistuksen oletettu puhdistusteho on fosforin osalta 20 ja typen osalta 10 %
(Teppo 1999).

4.2.2 Maatalous

Arimaan ldhivaluma-alueen maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta tarkasteltiin Suomen
ympaéristokeskuksen kehittimén vesistokuormituksen arviointi- ja hallintajarjestelmén (VEPS)
vesistdalueiden ns. 3. jakotasolle laskemien ominaiskuormitusarvojen perusteella (SYKEDb
2004). Vuoden 2002 tietojen perusteella VEPS-jdrjestelmé antaa Oinasjidrven osavaluma-alueelle
(23.073) maatalouden vuotuiseksi fosforikuormitusarvoksi 130 kg / km® ja typpikuormitusarvok-
si 1395,45 kg / km®. Maatalouden kuormitus on laskettu lihivaluma-alueen peltopinta-alalle.
VEPS-ohjelmiston avulla kuormitusta voidaan arvioida ainoastaan 1., 2. tai. 3. jakovaiheen va-
luma-aluetasolle. Sité ei voida toistaiseksi kdyttda kaikissa tapauksissa tarkkaan yksittdisten jar-
vien kuormitusarviointiin.

4.2.3 Metsatalous

Metsdtalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta voidaan arvioida monella eri tavalla. Tavan-
omaisen metsdtalouden piiriin kuuluvilta valuma-alueilta vuotuinen fosforikuormitus on tutki-
musten mukaan ollut 11-16 kg/km® ja vuotuinen typpikuormitus on vaihdellut vililld 160—180
kg/km?® (Rekolainen 1989).
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Téssd kartoituksessa myds metsdtalouden ravinnekuormituksen arvioinnissa kdytettiin VEPS-
jarjestelmdn laskemia ominaiskuormitusarvoja. Vuoden 2002 tietojen perusteella VEPS-
jarjestelmd antaa Oinasjirven osavaluma-alueelle (23.073) metsdtalouden vuotuiseksi fosfori-
kuormitusarvoksi 0,81 kg / km? ja typpikuormitusarvoksi 13,30 kg / km”. Metsitalouden kuormi-
tus on laskettu koko metsdmaan alalle.

4.2 .4 Luonnonhuuhtouma

Luonnonhuuhtoumalla tarkoitetaan sitd valuntaa, mikd joka tapauksessa ilman ihmistoimintaa
valuma-alueelta purkautuu vesistoon. Luonnonhuuhtouman osuus kokonaiskuormituksesta on
sitd suurempaa mitd luonnontilaisempi valuma-alue on. My6s luonnonhuuhtouman aiheuttamaa
ravinnekuormitusta arvioitiin VEPS-jarjestelmén ominaiskuormitusarvojen perusteella (SYKEDb
2004). Luonnonhuuhtouman ominaiskuormitusarvona kdytetdan VEPS-jdrjestelmdn Oinasjdrven
osavaluma-alueelle (no: 23.073) laskemien luonnonhuuhtouman seka hulevesien ominaiskuormi-
tusarvojen summaa. Néin laskettuna Arimaan valuma-alueen luonnonhuuhtouman aiheuttama
fosforikuormitus on 7,62 kg / vuosi / km® ja typpikuormitus 258,3 kg / vuosi / km®. Ominais-
kuormitusarvo on kerrottu valuma-alueen maapinta-alalla.

4.2.5 Laskeuma

Laskeumalla tarkoitetaan suoraan ilmakehésti jarven pintaan tulevaa kuormitusta. Laskeuman
aiheuttama typpi- ja fosforikuormitus on arvioitu Suomen ympéristdkeskuksen Vihdin havainto-
aseman kerddamien vuosilaskeuma-arvojen keskiarvojen perusteella. Laskeuman aiheuttama fos-
forikuormitus on 17,44 kg / vuosi / km® ja typpikuormitus on 7766,1 kg / vuosi / km®. Las-
keuman tuoma ravinnekuorma on laskettu jérven pinta-alalle.

S VALUMA-ALUE

Arimaan koko valuma alue on noin 4 500 hehtaaria. Koko valuma-alueeseen kuuluu noin 185
hehtaarin Arimaa jérvi ja sen oma noin 2 050 hehtaarin ldhivaluma-alue sekd Arimaan ylidpuoli-
nen 2 280 hehtaarin valuma-alue. Koko valuma-alueesta noin 2 300 hehtaaria on Someron puo-
lella ja ldhes puolet 2 200 hehtaaria Nummi-Pusulan kunnan alueella. Koko valuma-alue késittda
padosin kangasmetsdd, metsdjarvid ja haja-asutusta. Suurin osa maanviljelysalueista on Arimaan
ldhivaluma-alueella.

Arimaan yldpuolisella valuma-alueella on 7 jdrved. Niistd Sarkijarvi, Patamo ja Kivijérvi sijait-
sevat Nummi-Pusulan puolella ja Vaha-Sarkijarvi, Kovelo, Vehka-Patamo, Levo-Patamo ja Myl-
lyjérvi Someron kunnan alueella. Yldpuolisten jérvien vedet yhtyvit Myllyjdrvessé ja laskevat
siitd Myllyojaa pitkin Arimaan luoteisosaan. Someron vesienhoitosuunnitelma hankkeen yhtey-
dessd tutkitaan Kovelon, Levo-Patamon ja Myllyjirven tilaa. Yldpuolisen valuma-alueen jirvet
ovat humuspitoisia metséjarvid ja jarvien ravinnekuormitus on péddosin perdisin luonnonhuuh-
touman, laskeuman, metsédtalouden ja vapaa-ajan asutuksen aiheuttamaa.

Osa yldpuolisen valuma-alueen ravinne- ja kiintoainekuormituksesta sedimentoituu Myllyjar-
veen, mutta tulva-aikoina se huuhtoutuu Myllyjérvestd Myllyojaa pitkin Arimaahan. Téssé kar-
toituksessa tarkastellaan Arimaahan kohdistuvaa ravinnekuormitusta vain ldhivaluma-alueelta
tulevan, siis Myllyjirven jélkeisen kuormituksen osalta. Yldpuolisen valuma-alueen kuormitus
vaikuttaa kuitenkin myos Arimaan vedenlaatuun. Yldpuoliselta valuma-alueelta tulevaan ravin-
ne- ja kiintoainekuormitukseen voidaan vaikutta ylapuolisella valuma-alueella tehtévilld vesien-
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suojelutoimenpiteilld seké pidattdmalld kuormitusta Myllyojaan rakennettavilla ravinteita ja kiin-
toainesta pidéttivilld rakenteilla.
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Kuva 3. Arimaan koko valuma-alue. Kartta: Maanmittauslaitos lupa no: VASU/163/00, valuma-aluerajaus tekijan.

5.1 Arimaan lihivaluma-alue

Arimaan ldhivaluma-alue on noin 2 230 hehtaaria. Jarven osuus tistd on 8 %, noin 185 hehtaaria.
Lahivaluma-alueen ldnsiosan maa-alueista noin 950 hehtaaria ja jarvestd noin 44 hehtaaria on
Nummi-Pusulan kunnan alueella. Arimaan ldhivaluma-alue rajoittuu koillisessa Painion, pohjoi-
sessa Myllyjarven ja Levo-Patamon, iddssd Kivijarven, Heindistenjarven ja LOoytyn ja eteldssd
Lahnalammin ja Oinasjérven valuma-alueisiin (kuva 4).

Lihivaluma-alueen luoteiskulmassa on laajoja peltoalueita kaiken kaikkiaan noin 70 hehtaaria.
Luoteiskulmassa on myds Harjanojan kyldtaajama ja pieni sorakuoppa. Pohjoisosassa on harju-
maista kangasmetsid, kalliopaljastumia ja ojitettuja suoalueita. Jdrven pohjoisrannoilla on myos
melko tihedd loma-asutusta. Lansiosassa valuma-aluetta on kuusi lampea; Koirlammi, Saarilam-
mi, Sirkkalammi, Kylidntakanen sekd Likolampi ja Murtoonlampi. Valuma-alueen ldnsiosassa on
runsaasti maanviljelystd ja Nummi-Pusulan kuntaan kuuluva Hyrkkoldn kyldtaajama. Léhivalu-
ma-alueen eteldosassa on paikoin aivan jarven rantaan asti ulottuvia laikuittaisia peltokuvioita ja
haja-asutusta.

Loma-asuntoja on runsaasti aivan jarven rannoilla sekid kauempana valuma-alueen metsédlampien

rannoilla. Arimaan ldhivaluma-alueella ei ole vedenhankintaa varten merkittévid pohjavesialueita
eikd jarveen kohdistuvaan kuormitukseen merkittdvésti vaikuttavaa teollisuutta. Valuma-alueen
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itdosassa sijaitsee Hyrkkolédn vanha kaatopaikka jonka suotovesien laatua on tutkittu Murtoon-
lammen ojasta Uudenmaan ympaéristokeskuksen toimesta vuosina 1985, 1992 ja 1993. Vuoden
1993 niytteenotossa (Hertta-tietokanta 2004) ojan vedesséd havaittiin veden hygieenisen laadun
indikaattoribakteereita ja pienid médarid lyijyd. Veden lyijypitoisuus oli 1pg/l, aivan elidille mah-
dollisesti haitallisen pitoisuuden (1pg/1) rajalla.

Aivan Someron ja Nummi-Pusulan rajalla on Haukkamaéen jyrkénteinen kallioalue. Kallioaluees-
ta 23 hehtaaria kuuluu Natura 2000-verkostoon (Koodi FI0100090). Someron puolella Koirlam-
mista Arimaa-jarveen laskevan puron varrella on luonnonsuojelualueeksi rauhoitettu lehto.
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Kuva 4. Arimaan l&dhivaluma-alue. Kartta: Maanmittauslaitos lupa no: VASU/163/00,
Haukkaméen Natura-alue ja luonnonsuojelu-alueet on rajattu punaisilla neligilla.

5.1.1 Lahivaluma-alueen maankayttd

Arimaan ldhivaluma-alueesta suurin osa on metsivaltaista. Metsdmaaksi luokiteltavaa aluetta
lahivaluma-alueella on noin 1 670 hehtaaria, 82 % ldhivaluma-alueen pinta-alasta. Metsdmaasta
vajaa 10 % on suopohjaista. Suoalueista suurin osa, 76 % on ojitettu. Maanviljelysalueita 1dhiva-
luma-alueesta on noin 11 %. Peltoalueet keskittyvédt Arimaan itdosaan Hollarinojan varteen ja
Hyrkko6ldn kyldn ympdrille seké jarven valuma-alueen luoteiskulmaan. Myds jiarven eteldranto-
jen ldheisyydessd on paikoitellen peltoja. Asutus vie valuma-alueen alasta vajaan 4 %. Paikoin
Arimaan rannoilla on hyvinkin tihedd vapaa-ajan asutusta. Teitd valuma-alueella on kaiken kaik-
kiaan noin 30 hehtaaria, 1,5 % valuma-alueen pinta-alasta. Lampia Arimaan valuma-alueella on
yhteensd 37 hehtaaria, vajaa 2 % ldhivaluma-alueen pinta-alasta.
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Taulukko 1. Arimaan ldhivaluma-alueen maankayttd

ha % % % %
pintacata: 23310 | 400
Jérven pinta-ala 184,7 8
Valuma-alue ilman jirvei 2 046,3 92 100
Asutus 75,1 3,7
Tiet 314 1,5
Pellot 227,1 11,1
Niityt 3,0 0,1
Lampia 37,2 1,8
Metsdmaata 1672,5 81,8 100
*suomaata 197.8 9,7 11,8 100
*ojitettua 150,6 76,2
*ei ojia 47,2 23,8

5.1.2 Maapera

Suurin osa Arimaan ldhivaluma-alueen maaperéstd on moreenia tai ohutpeitteisen moreeniker-
roksen peittiméé kalliomaata. Hienompaa maa-ainesta on valuma-alueen itdpaéissa ja jarven ete-
13- ja luoteiskulmassa.

Arimaan ldhivaluma-alueen pohjoisosan maaperd on padosin alle yhden metrin moreenikerrok-
sen peittdmié kalliomaata ja hiekkamoreenia. Myllyjarvestd Arimaahan laskevan Myllyojan al-
kuosan ojanvarren suot ovat ravinteikkaita padosin sara- ja ruohokasveja kasvavia saraturveker-
rostumien muodostamia soita (Ct). Myllyojan varrella on my0s pienid hiesukerrostumia.

Valuma-alueen luoteiskulmassa maaperd on péddosin hienoa hietaa ja moreenikerrostumia. Luo-
teiskulmassa oleva Voisuo koostuu pohjoisosastaan hiesukerroksen pédlle kerrostuneesta 0,5 m
saraturvekerrostumasta. Jarven rannalla Voisuon alle metrin paksuinen saraturvekerros on lie-
jusaven pailld. Voisuon reunaa pitkin kulkevaa ojaa reunustaa kapea karkean hiedan muodosta-
ma selédnne.

Valuma-alueen etelédosa on padosin moreenia tai ohuen moreenikerroksen peittimad kalliomaata.
Jarven eteldrantojen pellot ovat perustettu hienolle hietamaalle. Iddstd Arimaahan laskevan Hol-
larinojan rannat ovat savimaan paille kerrostunutta multamaata. Hyrkkol4dssd maaperd koostuu
karkean hiedan, hiesun ja moreenikerrostumien muodostumista.
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SIS

Suoalue (Carex, Ct - saraturvekerrostuma, Sphagnum, St- rahkaturvekerrostuma)

. Ohutpeitteistd kalliomaata tai kalliopaljastuma

Hiekkamoreeni

Hiesu (Hs), keskikarkea ja hieno siltti (rackoko 0,02 — 0,002 mm)
(Mm- multamaa, muokkauskerroksen humuspitoisuus 20-40%)

Savi (Sa) (rackoko 30 % aineksesta alle 0,00 mm)

Hieno hieta, karkea siltti (rackoko 0,06 — 0,02 mm)

Karkea hieta (rackoko 0,2 — 0,06 mm)

Hiekkamuodostuma (rackoko 2,0 — 0,2 mm)

. Soramuodostuma (rackoko 60 — 2 mm)

— Arimaan ldhivaluma-alueen raja

Kuva 5. Arimaan 1dhivaluma-alueen maaperd. Kartta: GTK 2000, valuma-aluerajaus ja selite tekijén
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6 KUORMITUS

Arimaan yleinen kdyttokelpoisuusluokka on hyvé (Perttula 2000 ja SYKE 2005). Jarven rehe-
vyystasoa kuvaavien kokonaisfosfori- ja typpi sekd a-klorofylliarvon perusteella Arimaa voidaan
luokitella lievisti rehevien ja rehevien jérvien luokitustason rajalle. Arimaan ravinnekuormitusta
lisddvat jarven syvéanteistd hapettomina kausina vapautuvat ravinteet seké jarven valuma-alueelta
tuleva kuormitus.

Téssé kartoituksessa keskitytddn valuma-alueelta tulevaan ravinnekuormitukseen. Ravinnekuor-
mitusta arvioidaan jarveen kohdistuvan laskeuman ja ldhivaluma-alueen luonnonhuuhtouman,
asutuksen sekd maa- ja metsitalouden aiheuttaman kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormituk-
sen perusteella. Valuma-alueen maankdyton ja haja-asutuksen jitevedenkésittelymenetelmien
tehokkuus sekd peltoalueiden sijoittuminen valuma-alueella vaikuttavat ravinnekuormituksen
todellisen vuosikuormituksen suuruuteen. Metsdtalouden kuormitukseen vaikuttaa etenkin uu-
dishakkuisiin yhdistetty metsémaan muokkaus seki ojitus.

Tarkasteluajankohdan (2004) laskennallinen vuotuinen ravinnekuormitus Arimaa-jdrveen oli
fosforin osalta 587 kg / vuosi ja typen osalta 10 318 kg / vuosi. Asutus aiheuttaa vajaan 90 kilon
fosfori- ja 530 kilon typpikuormituksen. Maatalouden laskennallinen fosforikuormitus on 299 kg
/ vuosi ja typpikuormitus 3 209 kg / vuosi. Metsitalouden laskennallinen kuormitus on fosforin
osalta 13 kg / vuosi ja typen osalta noin 222 kg / vuosi. Laskeuman aiheuttama vuotuinen ravin-
nekuormitus Arimaa-jarveen on noin 32 kg fosforia ja 1 417 kg typped. Luonnonhuuhtouman
aitheuttama ravinnekuormitus on noin 153 kg fosforia seké 4 938 kg typped vuodessa.

Taulukko 2. Arimaan ldhivaluma-alueen ravinnekuormitus

Liahde P/kg/v N/kg/v P % N %
Asutus' 89,2 530,1 15 5
Vakituinen asutus 78 507 13 4,9
Vapaa-ajan as. 9,2 23,1 2 0,1
Maatalous> 299 3209,5 52 31
Metsiitalous’ 13,6 222.5 2 2
Laskeuma’® 32,3 1417,3 5 14
Luonnonhuuhtouma’ 153,2 49388 26 48
YHTEENSA 5873 103182 100 100

1 = Vogtin (2000) arvojen mukaan laskettu
2 = VEPS-jérjestelmén mukainen kuormitus
3 = Laskettu jarven pinta-alalle. Kuormituskertoimena Vihdin vuosilaskeuman (1993-2002) keskiarvot.

7 KUORMITTAJAT

Arimaan ldhivaluma-alueen kokonaisfosforikuormituksesta 26 ja kokonaistyppikuormituksesta
48 % on luonnonhuuhtouman aiheuttamaa. Luonnonhuuhtoumalla tarkoitetaan sitd ravinne-
kuormitusta, miké joka tapauksessa ilman ihmistoimintaa valuma-alueelta purkautuu vesistoon.
Sitd ei ole syytd tarkastella varsinaisena kuormittajana. Luonnonhuuhtouman osuus kokonais-
kuormituksesta on sitd suurempaa mitd luonnontilaisempi valuma-alue on. Merkittdvin kuormit-
taja Arimaan ldhivaluma-alueella on maatalous. Sen osuus vuotuisesta kokonaisfosforikuormi-
tuksesta on 52 %. Kokonaistyppikuormituksesta 31 % on maatalouden aiheuttamaa. Suurin osa
maatalouden kuormituksesta purkautuu idédstd Hollarinojaa pitkin sekd Arimaan luoteiskulman
pelloilta. Jarven eteldrannan pienilld 1dhes jarven rantaan ulottuvilla pelloilla on myos paikallista
merkitysta.

22



Laskeuman osuus kokonaisfosforikuormituksesta on 5 % ja kokonaistyppikuormituksesta 14 %.
Laskeuman aiheuttamaa ravinnekuormitusta on lihes mahdotonta vihentdé paikallisilla toimilla,
silld suurin osa ilmaperdisestd kuormituksesta kulkeutuu kaukokulkeumana teollisuuden ja lii-
kenteen paistoistd. Mutta my0s maatalouden typpipddst6illd on vaikutusta laskeuman typpi-
kuormitukseen. Asutuksen osuus ravinteiden kokonaiskuormituksesta on fosforin osalta 15 ja
typen osalta 5 %. Arimaan valuma-alueella asutus keskittyy kahteen kyldtaajamaan (luoteessa
Harjédnojan ja idéssd Hyrkkoldn kyldtaajama) sekd jiarven rannoille. Etenkin jirvenranta-
asutuksen aiheuttamaa kuormitusta olisi pyrittdvd vihentimaan.

Metsdtalouden osuus fosfori- ja typpikuormituksesta on 2 %. Metsétalouden kuormitusta arvioi-
tiin ns. VEPS-jérjestelmédn avulla. VEPS-jérjestelma laskee 3. jakotason vesistdalueille yleisia
kuormitusarvoja eikd paikalliset, yksittdisen jarven valuma-alueen metsimaan kiyton tehok-
kuusvaihtelut vaikuta VEPS-jirjestelmén antamaan kuormitusarvioon. Arimaan valuma-alueen
ranta-alueiden metsdnkdyttod rajoittaa suhteellisen tiivis rantarakentaminen, mutta syvemmalla
valuma-alueella olevien metsien hoitotoimenpiteissé olisi pyrittivd huomioimaan vesiensuojelul-
liset tavoitteet ja toteutettava toimenpiteet niin ettei metsitaloustoimenpiteistd aiheutuva kuormi-
tus pédse jarveen asti.

Kokonaisfosforikuormitus Kokonaistyppikuormitus

Laskeuma
5% Laskeuma

Luonnon- 14 %
huuhtouma

Metsétalous

26 % 2%
Luonnon-
huuhtouma

Maatalous Maatalous 48 %
5 % Asutus 31 %
15 % Asutus
5%

Kuva 6. Arimaan fosfori- ja -typpikuormitus

8 VALUMA-ALUEPERAINEN KUORMITUS

Arimaan laskennallinen valuma-alueperdinen kuormitus (valuma-alueperdinen kuormitus = ko-
konaiskuormitus — laskeuma) on noin 555 kg fosforia / vuosi ja 8 900 kg typped / vuosi. Valuma-
alueperdisestd typpikuormituksesta yli puolet, 55 %, on luonnonhuuhtouman aiheuttamaa, mutta
fosforikuormituksesta vain 28 % on valuma-alueelta luontaisesti purkautuvaa kuormitusta. suu-
rin osa (54 %) valuma-alueperidisestd fosforikuormituksesta on perdisin maataloudesta. Asutuk-
sen osuus valuma-alueperiisestd fosforikuormituksesta on 16 % ja metsitalouden 2 %. Luon-
nonhuuhtouman jidlkeen merkittivin valuma-alueperdinen typpikuormittaja on maatalous. Sen
osuus typpikuormituksesta on 36 %. Asutuksen osuus valuma-alueperdisesti typpikuormitukses-
ta on 6 ja metsitalouden 3 %.
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Taulukko 3. Arimaan ldhivaluma-alueen valuma-alueperédinen kuormitus

Lihde P/kg/v N/kg/v P % N %
Asutus' 89,2 530,1 16 6
Vakituinen asutus 78 507 14 5,8
Vapaa-ajan as. 9,2 23,1 2 0,2
Maatalous 299 3209,5 54 36
Metsiitalous’ 13,6 2225 2 3
Luonnonhuuhtouma’ 153,2 4938.8 28 55
YHTEENSA 555 8900,9 100 100

1 = Vogtin (2000) arvojen mukaan laskettu
2 = VEPS-jérjestelmédn mukainen kuormitus

3 = Laskettu jarven pinta-alalle. Kuormituskertoimena Vihdin vuosilaskeuman (1993-2002) keskiarvot.

8.1 Ojien tuoma kuormitus

Arimaa-jarveen laskee 7 suurempaa ojaa. Niistd ravinnekuormituksen kannalta merkittdvimpia
ovat idésté jarveen laskeva Hollarinoja (kuva 7 A), jarveen luoteisosaan laskeva Myllyjoki (kuva

7 B) seka luoteiskolkkaan laskeva oja (kuva 7 C).
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Kuva 7. Arimaa-jarveen laskevat ojat ja niiden valuma-alueet. A = Hollarinoja, B = Myllyjoki,
C ="Voisuonoja”, D = ’Piirlamminsuon oja”, E = ”Koirlamminoja”, F = eteldiset pelto-ojat. Kartta: Maanmitta-

uslaitos lupa no: VASU/163/00, valuma-aluerajaus ja selite tekijan.

A) Hollarinojan valuma-alue on noin 870 hehtaaria, runsas 40 % Arimaan ldhivaluma-alueesta.
Arimaan ldahivaluma-alueen pelloista noin puolet on ojan valuma-alueella. Hollarinojan lasken-
nallinen fosforikuormitus on 48 % Arimaan valuma-alueperdisestd kuormituksesta. Ojan typpi-
kuormitus on noin 46 % jarven valuma-alueperdisestid kuormituksesta. Kesélld 2004 ojan vesi oli
silmédmairaisesti tarkasteltuna sameaa. Sateisen kesin johdosta ojassa oli runsaasti virtausta.
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B) Myllyjoki valuma-alueeseen kuuluu Arimaan ylédpuolinen valuma-alue (2 266 ha) seki vajaat
11 % (212 ha) Arimaan ldhivaluma-alueesta. Myllyjokeen Arimaan ldhivaluma-alueelta purkau-
tuu vuosittain 28 kg fosfori- ja 640 kg typpikuormitus. Myllyjoen kautta Arimaahan purkautuva
fosforikuormitus on noin 5 % Arimaan valuma-alueperdisestid fosforikuormituksesta ja typpi-
kuormitus 7 % Arimaan valuma-alueperdisesti typpikuormituksesta. Myllyjokea pitkin Arimaa-
jarveen kulkeutuu my6s Arimaan ylipuolisen valuma-alueen aiheuttama ravinnekuormitus. Ke-
sdlld 2004 joen vesi oli sameaa ja toisinaan joen tuomassa vedessid on vaahtoa ja pesuaineiden
hajua (Koli suull. tiedonanto 2004)

C) ”Voisuonoja” laskee Arimaan luoteiskolkkaan. Sen valuma-alue on ldhes yhtd suuri kuin
Myllyjoen Arimaan ldhivaluma-alueella sijaitseva valuma-alue (220 ha, 11 % Arimaan ldhiva-
luma-alueesta). Vuotuinen ravinnekuormitus on maatalouden vaikutuksesta kuitenkin suurem-
paa. Voisuonojaa myoten Arimaahan kulkeutuu noin 130 kg vuotuinen fosfori- ja 1 760 kg typ-
pikuormitus. Vuotuinen fosforikuormitus on 23 % Arimaan valuma-alueperdisestd fosforikuor-
mituksesta. Typpikuormitus on vajaat 20 % Arimaan vuotuisesta valuma-alueperiisestd typpi-
kuormituksesta.

D) Piirlamminsuon ojan” valuma-alue on vajaan 100 hehtaaria. Sen valuma-alueella peltoja on
aivan jirven rannan tuntumassa. Piirlamminsuon ojan ravinnekuormitus on fosforin ja typen
osalta noin 3 % Arimaan valuma-alueperdisestd ravinnekuormituksesta.

E) ”Koirlamminojan” 140 hehtaarin valuma-alue on pddosin metsdd. Valuma-alueella on noin
hehtaarin laajuinen vanha niitty ja Koirlammin ja Arimaan vélilld hehtaarin laajuinen luonnon-
suojelualue. ”Koirlamminojaa” pitkin tuleva ravinnekuormitus on pddosin perdisin luonnonhuuh-
toumasta ja metsitalouden toimenpiteista.

F) Eteldrannan pelto-ojat. Ojat virtaavat peltoalueiden lépi. Koko jérven kannalta ndiden peltojen
kuormitus ei ole suurta, mutta paikallisesti niiden aiheuttamalla kuormituksella on merkitysta.
Niiden kahden ojan tuomaa ravinnekuormitusta voidaan vdhentdd perustamalla valtaojan reu-
naan suojavyohykkeitd.

8.2 IThmistoiminnan aiheuttama ravinnekuormitus

Arimaa-jirveen kohdistuva ulkoinen ravinnekuormitus koostuu luonnonhuuhtoumasta, joka on
valuma-alueen luontaista ravinnehuuhtoumaa, sekid ihmistoiminnan aiheuttamasta ravinnekuor-
mituksesta; kaukokulkeumana jiarveen laskeutuvasta ilmaperdisestd laskeumasta ja maa- ja met-
satalouden sekd asutuksen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta.

Ihmistoiminnasta; laskeumasta jdrveen ja ldhivaluma-alueen maankaytostd aiheutuva vuotuinen
fosforikuormitus jarveen on noin 430 kg / vuosi ja typpikuormitus on noin 5 380 kg / vuosi.
Merkittavin kuormittaja on maatalous. Sen osuus ihmistoiminnasta aiheutuvasta ravinnekuormi-
tuksesta on fosforin osalta 69 % ja typen osalta 60 %.

Tarkasteltaessa vain jarven ldhivaluma-alueelta tulevaa ihmistoiminnan aiheuttamaa ravinne-
kuormitusta maatalouden merkitys kasvaa entisestdén. Arimaan ldhivaluma-alueelta ihmisen
toiminnan vaikutuksesta jirveen kohdistuvasta fosforikuormituksesta 75 % ja typpikuormituk-
sesta 81 % on perdisin maataloudesta. Maatalouden ravinnepédstdjen vdhentdminen onkin ensisi-
jainen toimenpide Arimaan ldhivaluma-alueen ravinnekuormituksen hillitsemiseksi

25



Taulukko 4. Arimaan ldhivaluma-alueen ihmistoiminnan ja laskeuman aiheuttama vuotuinen ravinnekuormitus.

Lihde P/kg/v N/kg/v P% N %
Asutus’ 89,2 530,1 21 10
Vakituinen asutus 78 507 19 9
Vapaa-ajan as. 9,2 23,1 2 1
Maatalous’ 299 3209,5 69 60
Metsiitalous’ 13,6 222,5 3 4
Laskeuma’ 32,3 1417,3 7 26
YHTEENSA 434,1 5379,4 100 100
Taulukko 5. IThmistoiminnan aitheuttama vuotuinen ravinnekuormitus Arimaan ldhivaluma-alueelta
Lihde P/kg/v N/kg/v P % N %
Asutus 89,2 530,1 22 13
Vakituinen asutus 78 507 19 12
Vapaa-ajan as. 9,2 23,1 3 1
Maatalous 299 3209,5 75 81
Metsitalous 13,6 2225 3 6
YHTEENSA 401,8 3962,1 100 100
Fosforikuormitus Typpikuormitus
Laskeuma
7 % Asutus Asutus
% Laskeuma 10 %
i 21
Metsétalous () 26 %
3%
Metsatalous
4%
Maatalous
Maatalous 60 %
69 %

Kuva 8. Arimaan ldhivaluma-alueen ihmistoiminnasta aiheutuvan ravinnekuormituksen l4hteet.
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9 YHTEENVETO

Arimaan yleinen kayttokelpoisuusluokka on hyvé (Perttula 2000 ja SYKE 2005). Jarven veden
ravinnemadrit ovat kuitenkin olleet nousussa ja jarven syvénteissi esiintyy happivajausta, pohjan
ldhelld happi voi toisinaan jopa tyystin kulua loppuun (Perttula 2000). Arimaan veden a-
klorofyllipitoisuuksien mukaan levétuotanto on kohtalaisen runsasta ja jarvelld onkin ajoittain
havaittu runsaasti levdd. Laajoista sinilevdkukinnoista ei kuitenkaan ole havaintoja (Koli suull.
tiedonanto 2004). Syyskuun 2004 vesindytteiden kokonaisfosfori ja — typpi sekd a-
klorofylliméirien perusteella Arimaa voidaan luokitella lievdsti rehevien ja rehevien jérvien ta-
sojen vilille.

Ravinnemadirien lisddntymisen estimiseksi ja rehevoitymiskehityksen pysédyttdmiseksi hoitotoi-
menpiteitd on toteutettava seki jarvelld ettd sen valuma-alueella. Arimaa ja sen valuma-alue ovat
kahden kunnan, Someron ja Nummi-Pusulan alueella. Jarven tilan parantamiseksi kuntien ja nii-
den asukkaiden on yhdistettdvd voimiaan. Hapettomina kausina tapahtuvaa ravinteiden vapau-
tumista jarven sedimentistd voidaan estdd pitdméalla alusvesi riittdvin hapekkaana. Alusveden
hapetus voidaan toteuttaa monella tavalla; puhaltamalla hapekasta ilmaa, kierrattdmailla hapekas-
ta pintavettd pohjalle tai esim. pumppaamalla huonokuntoista alusvettd pois. Huonokuntoista
sedimenttid voidaan my0s poistaa ruoppaamalla.

Edelld esitetyn kartoituksen perusteella valuma-alueperiistd ravinnekuormitusta suurin osa on
perdisin maataloudesta. Perustamalla peltojen ja valtaojien vilille sekd jarvenrantapelloille riitta-
vin laajoja suojakaistoja ja — vyohykkeitd voidaan suuri osa pelloilta tulevasta ravinnekuormi-
tuksesta pysdyttdd ennen jarved. Pelloilla olisi syytd tarkentaa lannoitusta sekéd huolehtia peltojen
optimaalisen vesitaseen ylldpitdmisestd. Pelloilta tulevaa ravinnekuormitusta voidaan vdhentda
my0s rakentamalla kosteikkoja ojien péihin jirven tuntumaan, etenkin esim. Hollarinojaan ja
”Voisuon ojaan” joiden valuma-alueilla on runsaasti peltoja.

Jotta kosteikot toimisivat oikein ja pidéttéisivit riittdvasti ravinteita ja kiintoainesta, on kosteik-
kojen oltava pinta-alaltaan vihintdén 2 % valuma-alueesta ja valuma-alueen pelto- % on oltava
riittdvin suuri. Typen ja fosforin pidédttyminen kosteikkoon on sitd tehokkaampaa, mitd korke-
ampia ravinteiden pitoisuudet ovat kosteikkoon tulevassa vedessé ja kosteikon maaperin ravin-
nepitoisuuksien tulee olla selkedsti tulevaa kuormitusta pienempid, joten perustettaessa kosteik-
koa peltomaalle, on ravinteikas pintamaakerros poistettava. (Puustinen ym. 2001)

Maa- ja metsitalouden vesiensuojelutoimenpiteiden lisdksi Arimaan valuma-alueperéistd ravin-
nekuormitusta voidaan vdhentdd huolehtimalla asutuksen jitevesijirjestelmien tehokkuudesta.
Arimaan rannoilla on runsaasti loma-asutusta. Kunnostamalla ranta-asutuksen jitevesijirjestel-
mit ja vélttdimalla ranta-alueiden lannoitusta voidaan myos vidhentdd jarveen kohdistuvaa ravin-
nekuormaa.

Turun ammattikorkeakoulu

Kestidvén kehityksen ko.

Sanna Tikander Jari Hietaranta
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Taulukkol. Veden rehev

ystason luokitus. Vogt, H. (2000)

Rehevyystaso Kokon;gijlfosfori Koko;llz;lstyppi Klozg/){“i a
Karu <12 <400 <4
Lievisti rehevi 12 -25 400 - 800 4-10
Rehevi 25-175 800 - 1500 10-25
Erittiin rehevi >175 <1500 >25

Taulukko 2. Kuormitusarvioinnissa kéytetyt kokonaisfosforin ja —typen kuormituskertoimet

Léahde Kok P Kok N
Metsétalous (VEPS-jirjestelmi) 0.81 13.30
kg /km® /v ’ ’
Maatalous (VEPS-jirjestelmi
o (VEPS jirjestelmd) 130,00 1 395,45
Vakituinep asutus (Vogt) 0.4 26
kg / as / vuosi / ’ ’
Vapaa-ajan asutus (Vogt) 0.02 0.05
kg / as / vuosi / ’ ’
Luonnonhuuhtouma
(VEPS-jirjestelmi) 7,62 258.,3
kg /km®/ v
Laske;lma (Vihti 1993-2002) 17.44 766.1
kg /km™/ v ’ ’

Liite 1

Taulukko 3. Vihdin havaintoaseman vuosilaskeuma-arvot Vihdin havaintoasema sijaitsee laajalla peltoau-
kiolla, joten tuloksissa on mukana ympéardivin maatalouden vaikutusta.

Vihdin havaintoaseman vuosilaskeuma-arvot mg / m’ / vuosi

Asema Vuosi kok P kok N
Vihti 1993 26 646
Vihti 1994 8,7 690
Vihti 1995 8,8 850
Vihti 1996 27,8 893
Vihti 1997 21,7 653
Vihti 1998 30,9 880
Vihti 1999 11,4 837
Vihti 2000 5,1 876
Vihti 2001 17,5 725
Vihti 2002 16,5 611
Yhteensi 174,4 7661

Keskiarvo 17,44 766,1
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